
Strautmann STK tandem tengelyes mezőgazdasági pótkocsik 
Műszaki adatok 
Típus STK 802 / 1002 STK 1302 STK 1402 STK 2002 
Megengedett legnagyobb sebesség km/h 25 / 40 40 40 40 
Méretek 
Plató belső hosszúság mm 4.560 4.560 4.560 5225 
Plató belső szélesség mm 2.125 - 2.200 2.125 - 2.200 2.125 - 2.200 2415 

(trapéz alakú) (trapéz alakú) (trapéz alakú) 

Oldalfal magasság mm 500+500 500+500 500+500 800+600 
Max. opcionális oldalfal magasság mm 600+600+600 600+600+600 600+600+600 800+800 
Hosszúság mm 6.360 6.360 6.360 7.400 
Plató magasság mm 1.110/1.135 1.185 1.185 1320 
Engedélyezett össztömeg kg 8.000 / 10.000 13.000 14.000 20.000 
Hasznos teher kg kb. 5.200 / 7.200 10.100 kb. 10.600 kb. 15300 
Vonóponti terhelés kg 1.000 / 1.200 1.600 1.600 2.000 
Központi billenőcsap reteszelés igen igen igen igen 
Billentő munkahenger 4 fokozatú 4 fokozatú 4 fokozatú 4 fokozatú 
Emelőerő az 1. munkafokozatban (180bar) kg 17.100 17.100 17.100 25.765 
Billentési szög hátra 51° 51° 51° 50° 
Billentési irány 3 oldalra 3 oldalra 3 oldalra 3 oldalra 
A méreteknél alkalmazott gumiméret 12.5/80-18 500/50-17 385/65 R 22,5 385/65 R 22,5 
*A műszaki paraméterek a fejlesztések során módosulhatnak www.strautmann.hu 

http://www.strautmann.hu/potkocsik.html
http://www.strautmann.hu/tandem-potkocsik.html
http://www.strautmann.hu

